
 Ja Nein

 Sind genügend Trinkmöglichkeiten vorhanden (max. 12 Tiere pro Tränke)?

 Werden in der Mast Durchfl ussmengen von 0,8 bis 1,2 l je Minute erreicht?

 Wird der Wassertank für die Flüssigfütterung einmal jährlich gesäubert?

 Werden die Leitungen nach dem Ausstallen bzw. nach einer 
Trinkwassermedikation gereinigt und desinfi ziert?

 Wird Chlordioxid zur Bekämpfung des Biofi lms in den Leitungen eingesetzt?

 Wird das Tränkewasser einmal jährlich bakteriologisch untersucht?

 Setzen Sie bei hohen Eisengehalten eine Aufbereitungsanlage ein? 

 Weist das Wasser stets eine angenehme Temperatur zwischen 12 und 20 °C auf?

SUS
Check: 
Wasserqualität

Mehr Infos im Heft „Gesunde Schweine“ auf den Seiten 30 bis 31.

SCHWEINEZUCHT UND SCHWEINEMAST

Redaktion SUS Postfach 78 47 48042 Münster Tel. 0 25 01/801-64 00 E-Mail: redaktion@SUSonline.de

Kunststoffroste
Gussroste
Heizungen

Tel: 02941- 6984 · www.stall-ring.de
... sprechen Sie mit uns!

StallRing_94x66_sprechen:alt  14.11.13  14:28  Seite 1

» schlüsselfertig «

» volle Kostenkontrolle «

» alles aus einer Hand «

Schweinestall mit System.
Der Komplettstall von Prüllage
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� Abferkelbuchten
� Intensiv-Deckzentrum
� Ferkel- und Mastaufstallung
� Fütterungstechnik u. Silos
� Rostböden und Heizungen
� Iso-Stalltüren und Fenster
Große Hausausstellung!

Stalltechnik GmbH
Borsigstraße 1 · 59269 Neubeckum
Tel. 02525 -2004 · Fax 02525 -2006

Stalleinrichtungen
aus eigener Fertigung

Stalltechnik GmbH  Borsigstraße 1  59269 Neubeckum
Tel. 02525 - 2004  Fax 02525 - 2006

✔ Abferkelbuchten
✔ Intensiv- Deckzentren
✔ Ferkel- und Mastaufstallung

✔ Fütterungstechnik u. Silos
✔ Rostböden und Heizungen
✔ Iso-Stalltüren und Fenster

Besuchen Sie uns in unserer großen Haussaustellung!

Stalleinrichtungen aus 
eigener Fertigung


